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ANDE AVV(

ACIECA-P115

ate con elementi in acciaio zincato, passo 115 mm.,
te di albero con molle di compensazione, zanche di
io, spiaggiale, maniglia di sollevamento manuale,
fisse, guide di scorrimento di dimensioni standard
0 mm. A richiesta (oltre L. 350 cm.) le serrande
fornite con guide maggiorate.

er{? manuale o motorizzato a richiesta.
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SERRANDA MICROFORATA - P115

Serranda avvolgibile MICROFORATA a totale trasparenza.
Per la sua particolare costruzione, si pud considerare una
serranda chiusa, pur mantenendo tutte le caratteristiche della
serranda a maglia.

La sua particolare robustezza & determinata dallo spessore
del profilato e dalla forma ricurva.

I microfori (diam. 3 mm.), realizzati sulla superficie,
consentono ad interno illuminato la totale visione
dell'ambiente.

Trova la sua ottimale collocazione in aree espositive di
particolare rilevanza (saloni auto, grandi magazzini, ecc.).

77

SERRANDA CIECA COIBENTATA - DP77

Realizzata con doppi elementi, passo 77 mm.,
ricavati dalla profilatura di nastro zincato e
preplastificato spessore 0,62 mm. c.a., con
all'interno iniettato del poliuretano espanso. Fermi
laterali e terminale con guarnizione in PVC.
Complete di albero con molle di compensazione,
zanche di fissaggio, spiaggiale, maniglia di
sollevamento manuale, bandiere fisse, guide di
scorrimento in alluminio estruso (grezze o verniciate),
con guarnizione interna antiattrito.

Funzionamento manuale o motorizzato a richiesta.
Colori Ral disponibili:

Ral 6005 (Verde) - Ral 9002 (Bianco grigio)

Ral 9016 (Bianco) - Ral 7004 (Grigio chiaro)

Ral 8019 (Testa di moro).
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SERRANDE AVVOLGIBILI A GIORNO
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ESTERNO
Fino a 3500 mm. | 40 x 22 x 40 mm. - cm.
P115 C|.eco Fino a 4000 mm. | 50 x 22 x 50 mm. azit-:.ni C fficio tecnico.
P115 microforata :
Fino a 5000 mm. | 70 x 27 x 70 mm. :
P97 bombata Fino a 3500 mm. | 40 x 25 x 40 mm.
;:t:::;‘o Fino a 4000 mm. | 50 x 25 x 50 mm.
Luxon Fino a 5000 mm. | 70 x 27 x 70 mm.
SERRANDA SCORREVOLE
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MOTORIZZAZIONI

ersi modelli oforizzazione, a

de effettuare e in relazione al peso del

3

e

NOTORE'DIRETTO SENZA MOLLE

16 supporto per |'ancoraggio

- Scatola di derivazione

- Scatola di collegamento
- Pulsantiera interna

- Selettore a chiave

- Motore (elettroriduttore)

At

emergenza/
vide di scorrimento con supporto
9 60 x 25 x 60 mm. ppo

particolare
motore
diretto
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CANCELLI ESTENSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO

Una valida difesa antintrusione per finestre o portefinestre
di abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.
Sicuri (per i tre punti di chiusura disponibili), di facile

—

| —_— , scorrimento (agevolato da una serie di doppi cuscinetti
-""H. |
|

=
.
| a |
, - ]
| .

superiori) e di ingombro limitato (raccolti, occupano appena

- il 20% circa dello spazio totale), i cancelli estensibili si

o1

/4 adattano ad ogni dimensione, si installano con estrema
- semplicita e senza interventi murari, mantenendo la
luminosita all’interno della struttura.protetta.

Fy

Candlinoda 15x15x 15 mm. spessore 10/10

Cancelli estensibili a pantografo realizzati con profilati ad alta Godltiodn 18 15x 180w, s G

resistenza e materiali di prima qualité.
Per le loro caratteristiche di utilizzo (la raccolta puod essere a Canalinoda  15x15x 15mm.  spessore  15/10
scomparsa o ribaltabile), si possono installare nei piv diversi contesti Candlinoda 20 x 15x20 mm. spessore  10/10
architettonici, sia in grandi che in piccole dimensioni o in alternativa
alle serrande avvolgibili.

Canalinoda 20x 15x20 mm. spessore 12/10

~ 420

N° pantografi H. cancello compreso guide

100 + 700 2 Fino a 1650 mm.

Fino a 2350 mm.

Fino a 3700 mm.

3
4 Fino a 3000 mm.
5
6

oltre




y 24
SISTEMI DI APPLICAZIONE CANCELLI ESTENSIBILI (vista esterna)

1 L 6  — 8 L
[ ] L]
ESTERNO E E ESTERNO p—t— ESTERNO E ] j
2 6/1 L 8/1 L
- - ——
ESTERNO b—t— ESTERNO e ESTERNO
3 6/2 15 B B
4 m i
ESTERNO ESTERNO —t— ESTERNO L
4 L 6/3 L 16 L
—— "
— e Lk 3|
ESTERNO E ESTERNO E ESTERNO 'g'/‘ &y
5 7 I — 17 '/H
R [t ]
ESTERNO ESTERNO ESTERNO
5/1 7/1 L 18 B
—t— i
ESTERNO ESTERNO ———————— . ESTERNO
5/2 7/2 E 19 L
[ ] -
ESTERNO ESTERNO ' ESTERNO ‘\g
5/3 7/3 L 20 L
"
- L]
ESTERNO ESTERNO ESTERNO B
21 23 B 25 m
:é [ ]
ESTERNO ESTERNO e L ESTERNO L
22 24 D 26 L
L
ESTERNO ESTERNO N ESTERNO U
APPLICAZIONEGUIDA SUPERIORE APPLICAZIONE GUIDA'INFERIORE

ol | . .
L o

C G :
portante superiore Hl J:“ ribaltabile o fissajinferiore fissa inferiore
"l

\

j:f“:uﬂ_;




| C |
i 1 ©

Cert.n° 1638
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

o=

FIS S.p.A. @ 35015 Galliera Veneta (PD) ltaly - Via Campagna, 164 - Tel. 049.9414333 r.a. - Fax 049.5965924
E-mail: info@fis-spa.com - WEB http://www_fis-spa.com

- grafica D&W

stampa Grafiche Fantinato




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D00650064006900610020007200690073006F006C0075007A0069006F006E0065005D>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


